Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS renkli domuzkuyruklari, LC OM2 50/125 p, Tek
Yonli

DK-25332-02
EAN 4016032280163
20

FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM2 50/125 & loose buffer, color + Tek Y6nli OM 2 50/125u 2m
code DIN IEC 304, 2m + ikinci kaplama boyutlari: @ 0,9 + 0,7mm
DIGITUS® fiber optik pigtailler LC Simplex, SC Simplex ve ST Simplex * Birinci kaplama: Akrilat; @ 250+ 15um

versiyonlari olarak mevcuttur ve 0S2, OM2, OM3 ve OM4 siniflari ile * IEC304e 8Ore, bgyaz, eflatun, turl'<uvazf siyah, Klrm|2|, pembe,
aginiz icin mikemmel performans ve baglanti kalitesi sunar. Konektor E:;‘:ng: gri. yesil, sari, kahverengi,mavi renklerinde renkli

IEC 61754-4 2002 standardina uygundur ve zirkonya seramik yiksik . Pakgtte 12 adet

ile donatilmistir. Renkli fiber setleri IEC 304'e gore renk kodludur ] K

(beyaz, mor, turkuaz, siyah, kirmizi, pembe, turuncu, gri, yesil, sari, Gevsek tampon

kahverengi, mavi). Attributes
Aginiz icin milkemmel performans ve baglanti kalitesi. + Fiber ¢api: 50/125 p
+ |EC 61754-4 2002'ye gore standart Konektodr * Fiber sinifi: OM2

o See o + Kablo kilifi: LSOH
+ Galistirma sicakhgi: -25°C ... +80°C . Kapak: tek renkli
+ Depolama sicakhgi: -20°C ... +65°C apak: ek reni

X +  Konektor 1: LC

+ Ekleme kaybimM PC:maks. 0,4dB . Mod: Cok modi
+  Geri donus kaybimM PC: > 25dB od: Gok modiu

+ Uzunluk: 2 m

+ Zirkonya seramik ferul

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 160 7.20 41.00 41.00 28.00 47,068.00
Packaging Unit Inside 20 0.90 19.00 19.00 12.00 4,332.00
Packaging Unit Single 1 0.05 17.00 17.00 1.00 289.00
Net single without Packaging 1 0.05 15.00 15.00 1.00 0.00

Safety notes

+ Isik kaynaklari ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, 6zellikle de lazer gibi aktif 1sik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegin optik iletisim
sistemlerinde), gozlere zarar verebilecek tehlikeli

+ radyasyon yayabilir. Isik kaynag ¢iplak gozle goérilemese bile, bir optik fiberin 1si8ina dogrudan bakmamaya 6zen gosterin.

+ Fiber optik kablolarla calisirken, ézellikle testler sirasinda veya lazerlerle calisirken, zararli radyasyona karsi korunmak icin her zaman koruyucu
g6zIUk takilmalidir.

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Bukmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

+ Kablolari fiziksel hasarlardan korumak icin ézel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

+ Kablo konektorlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektérlerdeki kiigiik parcaciklar bile sinyal kalitesini ciddi
sekilde bozabilir.

+ Kablolar asiri yiksek veya ¢ok dustik sicakliklara sahip ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicakhg ile ilgili Grun bilgilerine
dikkat edin
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+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gértntr hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizali kablolar derhal
degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com
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