Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS DisplayPort adaptor kablosu

AK-340401-001-S
EAN 4016032289265

DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5) M/F, 0.15m,w/interlock,
DP 1.1 compatible, CE, bl

Bu dijital HD kablo, DP arabirimine sahip bir Notebook veya
bilgisayarin DVI girisine sahip bir monitére, projektore, LCD/TFT
monitore bir DVI kablo Gizerinden baglanmasi icin ideal sekilde
uygundur.

Video yayinlari, oyunlar veya is istasyonunu genisletmek igin
muikemmel

+ 60 Hzile 1080p'ye kadar destekler

+ Dijital Full HD ve DVI-D Tek Baglanti sinyallerini destekler. (18+1)

+ Saglamlik ve gtvenilir bir baglanti icin bakir damarlar, folyo ve érgu
ekranh

+ Tak ve calistir, ek stirtict gerekmez

+ Dikkat! DVI soketi 24+5 konektorleri destekler, ancak Full HD
¢ézunurlukte yalnizca Tek Baglantili 18+1 DVI-D sinyallerini iletir.

+ DisplayPort 1.1'i destekler

+ Bant Genisligi: 6,75 Gbps (kanal basina 2,25, 225 MHz)

+ Renk derinligi: 36bit (kanal basina 12bit)

+ DisplayPort Uzerinden gli¢ kaynagi

+ Giris: DisplayPort konektord, 20 pimli

+  Cikis: DVI soketi, (24+5)

+ Gozunurlukler: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60
Hz)

+ Galisma sicakligi: 0°Ciila +45°C

+  Calisma nemi: %10 ila %80 bagil nem (yogusmasiz)
+ Depolama sicakhgi: -10°Cila +80°C

+ Depolama nemi: %5 ila %90 bagil nem (yogusmasiz)
+  Gug tuketimi: 300 mW

+ Toplam kablo uzunlugu: 15 cm

+ Renk: Siyah

Attributes

+ AWG: 28

+ Cesitler: DisplayPort Kablolari

+ DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
+  Ferrit filtre: yok

+ HDTV Standart: Full HD

+  Kapaklar: kaliplanmis

+ Kenetlenme: Ge¢meli baglanti
+ Konektor 1: DP, fis

+  Konektor 2: DVI-I, (24+5), jak

+ Konektdr yuzeyi: nikel kaplama
+ Paket: Polietilen Torba

+ Renkli kablo: siyah

* Renkli konektor: siyah

+ Tel malzemesi: CU

+ Uzunluk: 0.15m

+ AOC - Aktif Optik Kablo: no

+  Koruma: Cift koruma

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 200 9.70 38.10 30.20 31.10 35,784.30
Packaging Unit Inside 10 0.49 40.60 40.60 8.10 13,351.70
Packaging Unit Single 1 0.05 20.00 15.00 1.62 486.00
Net single without Packaging 1 0.04 24.50 4.50 1.50 0.00
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Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar acilarla bukilmemelidir, ctinkd bu ig tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

+ Yalitima ve kablo icindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

» Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gorebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asir yiksek veya ¢ok dusuk sicakliklara sahip ortamlarda kullaniimamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakhg ile ilgili Grdn bilgilerine
dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gérundir hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini 6nlemek icin arizali kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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