Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Gigabitmedya DonGsturucusu, RJ45 /7 ST

DN-82110-1
EAN 4016032293118

Gigabit ortam dontstirici, cok modlu ST konnektor, 850nm, 0,5 + Alim hassasiyeti: Minimum -20 dBm

km'ye kadar + Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast
Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

+  2MB Veri Arabellegi

+ Cahstirma Sicakligi: 0 ila 60°C arasi

+ Olgiler (U x G x Y): 95mm x 70mm x 26mm

+ Agirlik: 200 g

+ Harici glic kaynagina sahip Bagimsiz Donustiricu

+ Giris Besleme Voltaji: 5V DC

Attributes

+  Konektor 1: RJ45
+  Konektor 2: ST

+ Mod: Cok modlu
+  Mesafe (km): 0,5

DIGITUS® medya donustiruculeri bakir ve fiber ag sinyallerinin gegisi
icin ideal bir ¢6zimdur. Bundan bdyle tim ag alt yapinizi yenilemeden
kilometrelerce mesafe Gizerinden fiber teknolojisine erisebilirsiniz.
Genis Urlin yelpazemiz kisisel ihtiyaglarinizi karsilar. Sezgisel kullanim,
hizli ve kolay bir kurulumu garanti eder. Yillarin deneyimi ve genis
Uruin yelpazesi, DIGITUS®'u aginiz i¢in glvenilir bir ortak haline
getiriyor.

Optik veri aktarimi icin mitkemmel doniistiriicii ¢6zimi

+ Tel bazindaki ag sinyallerini fiber sinyallere dénusturar

+ Yuksek kalite ve mikemmel guvenilirlik

+ 10/100/1000Base-TX'den 1000Base-SX'e

+ Konektorler: 1x RJ45, 1x ST Cift Yonlu . Endiistrivel kull .

+ 0,5km'ye kadar erisim mesafesi ndustriye| kullanim: no
. * Yayin Modu: Tek Yonlu

* Dalga boyu: 850 nm +  PoE enjektori: no

* Goklu Mod Gift Fiber . Ethernfet hizi: éi abit

+ Otomatik kablo tanima - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu -8

+ Tam ve yarim cift yonli otomatik tanima Package contents

+ Durum ve aktivite denetimi icin ariza tespit LED'leri

+ 50/125pm ve 62,5/125 pmmultimodlu Fiber Kablolar i¢in uygundur

+ Aktarim Guact:minimum -17 dBm,maksimum -12 dBm

*  Medya Donustiruct
+ Hizli baslatma kilavuzu
+  Gug adaptoriu

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 20 9.00 56.00 39.40 25.40 56,042.60
Packaging Unit Inside 1 0.45 6.00 21.60 16.10 2,086.56
Packaging Unit Single 1 0.45 6.00 21.60 16.10 2,086.56

Net single without Packaging 1 0.19 12.00 7.00 2.60 0.00

www.digitus.info Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1


https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032293118&lang=tr

Datasheet DIGITUS@J

More images:

Modin Gomverter

it

PR 1000M
This device complies with
Part 15 of the FCC rules.

e (e

HUH N

PWR 1000M

Link
IAct

FDX
coL

Safety notes

Isik kaynaklarr ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, ézellikle de lazer gibi aktif isik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegin optik iletisim
sistemlerinde), gozlere zarar verebilecek tehlikeli

radyasyon yayabilir. Isik kaynagi ¢iplak gozle gorilemese bile, bir optik fiberin 1si§ina dogrudan bakmamaya 6zen gosterin.

Fiber optik kablolarla calisirken, 6zellikle testler sirasinda veya lazerlerle calisirken, zararli radyasyona karsi korunmak icin her zaman koruyucu
g6zIUk takilmalidir.

Kabloyu takarken ve cikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢ekmeyin.

Blkmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

Kablolari fiziksel hasarlardan korumak icin 6zel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

Kablo konektdrlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektérlerdeki kiigUk pargaciklar bile sinyal kalitesini ciddi
sekilde bozabilir.

Kablolar asiri yiksek veya ¢ok distk sicakliklara sahip ortamlarda kullaniimamalidir. Kablonun maksimum c¢alisma sicakligi ile ilgili Grin bilgilerine
dikkat edin

Kablolarda catlak, bikilme veya asinma belirtileri gibi gérinir hasarlar olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin. Arizali kablolar derhal
degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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