Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS HDMI yliksek hizli ethernet baglanti kablosu

AK-330109-010-S
EAN 4016032293774

HDMI High Speed connection cable, type D - A M/M, 1.0m, + HDMI Standart: Ethernet ile Yuksek Hizll HDMI
w/Ethernet, Ultra HD 30p, gold, bl + HDTV Standart: Ultra HD 4K

+ Kapaklar: kaliplanmis

+  Konektor 1: HDMI tip D (mikro), fis

+ Konektér 2: HDMI tip A, fis

+ Konektor yuzeyi: altin kaplama

Bu HD ve 3D uyumlu kablo, 6rnegin Notebooklar gibi HDMI Tip D
(Micro HDMI) arabirimine sahip sesli/géruntili aygitlari bir TV,
monitor, PC vb. gibi aygitlara baglamak icin kullanilir.

4K/Ultra HD ve 3D 6zellikli + Ethernet baglantisi +  Paket: Polietilen Torba
* 4K/Ultra HD ve 3D ézellikli + Ethernet baglantisi *  Renkli konektor: siyah

+ Tel malzemesi: CU
Attributes + Uzunluk: 1 m
+ AWG: 30 + AOC - Aktif Optik Kablo: no
*  Cesitler: HDMI Kablolari + Koruma: gli koruma

+  Ferrit filtre: yok

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 120 6.40 35.00 26.00 24.00 21,840.00
Packaging Unit Inside 10 0.53 4.00 36.00 42.00 6,048.00
Packaging Unit Single 1 0.05 1.00 16.00 18.00 288.00
Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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HDIVII® High Speed
jonnection Cable with Ethernet

Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar acilarla bukidlmemelidir, ¢tinkl bu i tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

+ Yalitima ve kablo icindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

+ Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gérebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asiri yiksek veya ¢ok dusuk sicakliklara sahip ortamlarda kullaniimamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakhg ile ilgili Grin bilgilerine
dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bikilme veya asinma belirtileri gibi géruinir hasarlar olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini 6nlemek icin kusurlu kablolar derhal degistiriimelidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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