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DIGITUS Veri aktarim uzatma kablosu, D-Sub9/M-
D-Sub9/F

AK-610202-020-E
EAN 4016032301455

Datatransfer extension cable, D-Sub9 M/F, 2.0m, serial, Attributes
snap-hood, be + Atama: 1:1
Bu 9 pinli seri kablo, seri aygitlar arasinda kablo mesafesinin + Cesitler: Seri Kablolar
uzatilmasi icin idealdir veya dogrudan baglanti kablosu olarak + Kapaklar: gecmeli kapak
kullanilabilir. + Konektor 1: DSUB, 9 pimli, fis
Glvenli ve stabil bir baglanti saglar ) Konethr 2§.DSL'JB,'9 pimli, jak
+  Konektor ylzeyi: nikel kaplama
+ Hem giris hem de ¢ikis Gzerindeki ilave vida baglantilari, + Renkli kablo: bej
profesyonel kullanimda maksimum guvenligi saglar. Vidali bashg *  Renkli konektor: bej
basitce dngodrilen sokete vidalayin - hepsi bu kadar. Artik D-Sub «  Uzunluk: 2 m
konnektérun dikkatsizce cikarilmasi mumkin degildir.
Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 100 9.80 32.00 29.00 30.00 27,840.00
Packaging Unit Inside 10 0.98 26.00 10.00 29.00 7,540.00
Packaging Unit Single 1 0.10 14.00 1.00 13.50 189.00
Net single without Packaging 1 0.09 14.00 11.50 2.50 0.00
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Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.
« Kablolar keskin bir sekilde kivriimamali veya dar acilarla bukilmemelidir, ciinkd bu i tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.
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+ Yalitima ve kablo icindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

+ Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gérebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asir yiksek veya ¢ok dusuk sicakliklarin oldugu ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicaklig ile ilgili Griun
bilgilerine dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gérindr hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini énlemek icin kusurlu kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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