Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Gui¢ Kablosu uzatmasi

AK-440201-050-S
EAN 4016032311904
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Sebeke uzatma kablosu, C14 - C13 St/Bu, 5.0m, HO5VV-F3G
1.0gmm, siyah

Bu gli¢ kablosu, bir tane daha az priz kullaniimasi gereken durumlarda
bilgisayarin glickaynagi tnitesini Monitore baglamak icin kullanilir,
Ayrica bu kabloyu uzatma kablosu olarak da kullanabilirsiniz.

Avrupa yonetmeliklerine uygundur
Attributes

+  Akim yukd kapasitesi: 250 V/10 A
+ Gesitler: Cihaz Baglanti Kablolari
+ iletken kesiti: 0,75 gmm

+ Kablo standardi: HO5 VV F3G
+  Kapaklar: kaliplanmis

+  Konektor 1: IEC C14, fis

+ Konektor 2: IEC C13, jak

+ Konektdr yuzeyi: nikel kaplama
+ Paket: Polietilen Torba

+ Renkli kablo: siyah

+ Renkli konektor: siyah

+ Tel malzemesi: CU

+ Uzunluk: 5m

* Koruma: Korumasiz

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 30 14.25 55.00 36.50 20.00 40,150.00
Packaging Unit Inside 5 2.38 34.00 20.00 9.00 6,120.00
Packaging Unit Single 1 0.48 6.00 18.00 20.00 2,160.00
Net single without Packaging 1 0.42 17.00 15.00 5.00 0.00
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Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar acilarla bukidlmemelidir, ¢tinkl bu i tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

+ Yalitima ve kablo icindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

+ Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gérebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asiri ylksek veya ¢ok dusuk sicakliklarin oldugu ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakligl ile ilgili Grun
bilgilerine dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bikilme veya asinma belirtileri gibi géruinir hasarlar olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini nlemek icin arizali kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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