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DIGITUS Dis mekan kullanimi icin fiber optik dagitim
kutusu, 8x SC SX
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Fiber optik dagitim kutusu, dis mekan kullanimi, 8x SC SX/LC DX + 1x 16 mm ¢apinda kablo girisi + 2x 14 mm ¢apinda kablo girisi +

53x148x243 mm 24x 2-3 mm ¢apinda kablo girisi

+ Enfazla 16 fiber icin ekleme kasetleri

+ Topraklama kablosu baglantisi mdmkan

+ Kablo kilavuz halkalari

+ 12x buzusmeli ek korumasi, yapiskan bant, kablo baglari ve
montaj malzemesi dahil

FTTH kutusu dis mekanda kurulum i¢in uygundur. Fiber optik dagitim
icin, icinde 8x icin bir tutucu vardir. SC (SX) kuplérler icin bir tutucu
bulunmaktadir. Pigtailler icin asiri uzunlukta bir tepsi ve cesitli kablo
girisleri mimkin olan en iyi kablolama seceneklerini saglar.

+ 8x'e kadar SC SX veya LC DX kaplin igin kaplin tutucu + Uran boyutlari: 53x148x243 mm
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 18 13.62 50.00 30.00 42.00 63,000.00
Packaging Unit Inside 1 0.76 6.50 16.00 28.00 2,912.00
Packaging Unit Single 1 0.76 6.50 16.00 28.00 2,912.00

Net single without Packaging 1 0.60 24.30 14.80 5.30 0.00
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Safety notes

+ Isik kaynaklari ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, 6zellikle de lazer gibi aktif 1sik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegin optik iletisim
sistemlerinde), gozlere zarar verebilecek tehlikeli

+ radyasyon yayabilir. Isik kaynagi ¢iplak gozle goérilemese bile, bir optik fiberin 1si8ina dogrudan bakmamaya 6zen gosterin.

+ Fiber optik kablolarla calisirken, ézellikle testler sirasinda veya lazerlerle calisirken, zararli radyasyona karsi korunmak icin her zaman koruyucu
gozIUk takilmalidir.

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ BuUkmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

+ Kablolari fiziksel hasarlardan korumak icin 6zel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

+ Kablo konektorlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektérlerdeki kiigiik parcaciklar bile sinyal kalitesini ciddi
sekilde bozabilir.

+ Kablolar asiri yiksek veya ¢ok dusuk sicakliklara sahip ortamlarda kullaniimamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakhgl ile ilgili Grin bilgilerine
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dikkat edin
+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gérintr hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizali kablolar derhal
degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ladenscheid, Germany

https://www.assmann.com
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