Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS CAT 6 S/FTP dis mekan ek kablosu, PE

DK-1644-010/BL-OD
EAN 4016032371311

CAT 6 S-FTP dis mekan patch kablosu, bakir, PE AWG 27/7, uzunluk
1 m, siyah dis kilif rengi

DIGITUS® Kategori 6 Sinif E ek kablolari, ISO/IEC 11801 ve DIN EN
50173 CAT 6 standardi uyarinca imal edilmekte ve test edilmektedir.
Kablo tesisatinin ISO & EN Channel spesifikasyonuna uygun oldugunu
garanti etmektedir ve DIGITUS® CAT 6 kablolamasinda harika
performans sunmaktadir. Performansi 250 MHz'e kadar test edilmistir,
6rnegin yakinda konusma gibi performans &zellikleri (“NEXT") dahil.
DIGITUS® ek kablolari, gesitli kullanim alanlarindaki tim
gereksinimleri tam anlamiyla karsilamak icin ézel olarak gelistirilmistir.
Her kabloda gerilim onleyicili, ptskuartmeli kirlmaya karsi koruma kilifi
bulunmaktadir. Kilifta ayrica kablolarin takilmasini ve yerlesme
kolunun konnektérden kopmasini énleyen bir yerlesme kolu korumasi
bulunmaktadir. UV 1sin korumasi saglayan PE dis kilifa sahip bu dis
mekan ek kablosu, 1si dalgalanmalarinin ¢ok yogun oldugu ve glines
goren bolgelerde givenli kurulum yapma imkani sunmaktadir.

Aginiz icin milkkemmel performans ve baglanti kalitesi, UV isin
korumasi ile.

+  2x RJ45 konnektor (8P8C)

+ Kirilmaya karsi korumali, gerginlik azaltici ve tespit mandali
koruyuculu basliklar

+ Muhafaza Gzerinde uzunluk tanimi

+ lgiletken: Bakir (Cu)

+ UVisinlarina karst korumali, aside, alkaliye ve korozyona karsi
korumali

+ Calisma sicakligi: -20 °C ile +60 °C arasi
Attributes

+  Cesitler: Bukumla Cift Baglanti Kablolari
+  Konektor 1: Moduler RJ45 (8/8) fis

+ Konektdr 2: Moduler RJ45 (8/8) fis

+ Paket: DIGITUS Polietilen Torba

+ Yapilandirma: 1:1

+ Kategori: CAT 6

+ Koruma: S-FTP, metal folyo ve 6rgii korumal giftler
+ Uzunluk: Tm

+ Renk: siyah

+ Ince Versiyon: no

+ Kilif: PE

* Yapi: 4 adet 2 AWG 27/7, bukumlu gift

+ Flat Version: no

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 180 7.38 46.00 33.00 28.00 42,504.00
Packaging Unit Inside 10 0.41 11.00 25.00 30.00 8,250.00
Packaging Unit Single 1 0.04 1.60 14.00 25.00 560.00
Net single without Packaging 1 0.04 100.00 1.20 1.30 0.00
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DK-1644-010/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE DK-1644.010/MG // CAT & S/FTP Outdoor Pateh Cord, PE
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DK-1644-010/BLOD // CAT & S/FTP Outdoor Patch Cord, PE.

Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar acilarla bukilmemelidir, ctinkd bu ig tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

+ Yalitima ve kablo icindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

» Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gorebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asir yiksek veya ¢ok dusuk sicakliklara sahip ortamlarda kullaniimamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakhg ile ilgili Grdn bilgilerine
dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gérundir hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini énlemek icin kusurlu kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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