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DIGITUS Dijital-analog audio dönüştürücüsü

DS-40133
EAN 4016032384106

Metal gövdeli dijital-analog dönüştürücü Koaksiyel/Toslink'ten
cinch'e, 5V/1A güç kaynağı ünitesi

Bu dönüştürücü, dijital ses sinyalinizi (koaksiyal veya optik toslink
girişi) analog bir sinyale (Cinch stereo çıkış) dönüştürür.
Dönüştürülmesi sayesinde televizyon, medya oynatıcı veya
DVD/Blue-ray oynatıcı gibi modern aygıtlarınızı analog stereo
sisteminize Cinch kablosu üzerinden bağlayabilirsiniz. Hafif metal
gövdesi kolayca yerleştirme imkânı sağlamakla birlikte ideal
ekranlama sağlar.

Modern aygıtlarınızı eski stereo sisteminize bağlayın

• Dijital koaksiyal veya toslink ses sinyalini analog stereo sinyaline
dönüştürür

• Yeni cihazlarınızı analog stereo sisteminize bağlayın
• Giriş: 1 adet koaksiyal/1 adet optik toslink
• Çıkış: 1 adet Cinch stereo

• Entegre parazit giderici filtre sayesinde optimal sinyal kalitesi –
uğultu ve hışırtı oluşumu önlenir

• İdeal ekranlama için metal gövde
• 0,5 Watt değerinde düşük elektrik tüketimi
• Tarama frekansları: 32, 44,1, 48 ve 96 kHz
• Elektrik beslemesi, birlikte verilen adaptör üzerinden sağlanır (5

V/1 A)
• Renk: Siyah
• Ağırlık: 78 g
• Ölçüler: 5 × 4 × 3 cm

Package contents

• Dijital-analog audio dönüştürücüsü
• Güç Adaptörü (5 V/1 A)
• Kullanma kılavuzu

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 50 10.00 36.00 32.50 39.50 46,215.00

Packaging Unit Inside 1 0.20 13.50 10.70 5.00 722.25

Packaging Unit Single 1 0.20 13.50 10.70 5.00 722.25

Net single without Packaging 1 0.07 5.10 4.10 2.60 0.00
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Safety notes

• Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından
emin olun.

• Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
• Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
• Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet

bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
• Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına

döşenmediğinden emin olun.
• Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
• Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
• Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun

kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
• veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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