
Datasheet

DIGITUS Ön panel, 2 bağlantı noktalı, 45 x 45 mm, açılı,
DN-93802-5-SH çerçeveler için

DN-93802-7-SH
EAN 4016032389972

DIGITUS 45x45 mm, 2 bağlantı noktalı ön panel, açılı
DN-93802-5-SH, RAL 9003 için

45 x 45 mm ölçülerindeki ön panel farklı çerçevelerde/ön cephelerde
kullanılabilir. Örneğin bakır alanından DIGITUS® CAT 6A Keystone
modül DN-93617 veya USB ya da ses bağlantıları olan Keystone
modülleri gibi iki Keystone modülün takılması için uygundur. Sürgülü
koruyucu kapaklar, takılmış Keystone modülleri toz ve kirden korur.
Saydam koruyucu panelli entegre etiketleme alanları bağlantıları
tanımlamaya yarar. Ayrıca, teslimat kapsamına 4 adet mavi plastik
sembol de dahildir. Bunlar, kullanıma bağlı olarak ilgili etiketleme
alanının altına yerleştirilebilir. Evde veya ofiste her türlü ağ kullanımı
için idealdir.

Bakır ve multimedya alanlarından Keystone modülleri için uygun

• Entegre etiket alanları
• Toz koruma kapakları, sürgülü
• Etiket alanının altında kullanılmak üzere 4x sembol (CAT6, CAT6A,

telefon, bilgisayar)
• Malzeme: ABS ve PC
• Ölçüler: 45 x 45 x 38,6 mm (Y x G x D)
• Montaj yüksekliği: 25,6 mm (çerçeveden itibaren/30° açılı)
• Renk: Sinyal beyazı (RAL 9003)

Package contents

• Ön panel, 2 bağlantı noktalı, 45 x 45 mm, açılı, DN-93802-5-SH
çerçeveler için

• Etiket alanının altında kullanılmak üzere 4x sembol (CAT 6, CAT
6A, telefon, bilgisayar)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 200 6.00 31.00 47.00 48.00 69,936.00

Packaging Unit Inside 50 1.50 14.00 22.00 22.00 6,776.00

Packaging Unit Single 1 0.03 4.00 4.00 3.00 48.00

Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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