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DIGITUS Ayaklı/kelepçeli montaj yapılabilecek
üniversal dörtlü monitör tutucusu

DA-90364
EAN 4016032425625

Quad Monitor Desk Stand/Clamp Mount, black 15-27", max. load
4x8Kg,VESA max. 100x100

4 adet monitörü iş yerinizde kolayca konumlandırmak için üniversal
monitör ayakları, basit yatay ve dikey eğim ve döndürme olanağı ile.
Görüş yüksekliğini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Tekli kafaların hassas
ayar olanağı sayesinde farklı ebatlardaki monitörleri de kolayca
uyumlu hale getirebilirsiniz. Monitör ayağı, tüm markalara ait LED, LCD
monitörlerin montajını yapmak için kullanılabilir. Uygun ayağı
seçebilmek için dikkat etmeniz gereken tek şey monitörünüzün ağırlığı
ve VESA ölçüsüdür.

69 cm’ye (27") kadar olan monitörler için kelepçeli/ayaklı
üniversal dörtlü monitör ayakları

• VESA standart mesafe 75 x 75 ve 100 x 100 mm için uygundur
• 69cm’e kadar (27") ve maksimum ağırlığı 8kg olan monitörler için

• Monitörleri ideal bir şekilde konumlandırmak için 15mm'lik
bağımsız yükseklik ayarı

• 45 dereceye kadar isteğe göre ayarlanabilir dikey eğim açısı
• 90 derece serbest döndürülebilir
• 360° döndürülebilir
• Ağırlık: 9 kg
• Ölçüler: 726 × 818 × 316 mm
• Monitörlerin boyutları: 27 inçe kadar
• Montaj yöntemi: Kelepçeli monte
• VESA monte: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

Package contents

• Monitör ayağı
• Monitör montajı için vidalar
• Kullanma kılavuzu

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 10.50 49.50 33.60 15.20 25,280.60

Packaging Unit Inside 1 10.50 48.50 32.60 14.20 22,451.60

Packaging Unit Single 1 10.50 48.50 32.60 14.20 22,451.60

Net single without Packaging 1 9.00 31.60 72.60 81.80 0.00
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