Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS 8 portlu Gigabit Ethernet ag anahtari,
endustriyel, yonetilmeyen

DN-651108
EAN 4016032454489

Endustriyel Gigabit Ethernet anahtari 8 portlu, DIN rayi, + Yedek glg kaynagi: DC 12 - 56 V, polarite tersine ¢evirme koruma
genisletilmis sicakhk arahgi fonksiyonlu yedek gli¢ kaynagi

+  Genigletilmis ¢alisma sicakligi araligl, -40 °C ~ +75 °C

+  GCikarilabilir terminal baglantisi

+  GuUg tuketimi: 5 W

*  MTBF: 500.000 saat

+ EN 50155 (EN 60068-2-6) Titresim

DIGITUS® Endustriyel Gigiabit Switch, neme, sicaklik dalgalanmalarina
ve titresimlere maruz kaldiklari zorlu ortamlar igin tasarlanmistir. 40°C
ila 75°C sicaklik araligi ile Endustriyel Gigabit Anahtar en olumsuz
kosullar altinda kullanilabilir. Tasima, Gretim, trafik ve gtivenlik
gbzetimi gibi son derece hassas alanlarda surekli kullanilabilirlik + EN 50155 (EN 60068-2-27) Sok
garanti edilir. Basit tak ve calistir sistemi sayesinde, Endustriyel Gigabit « EN 50155 (EN 60068-2-32) Serbest diisme
Anahtar ilgili ortama hizl bir sekilde entegre edilebilir. Gigabit ¥
baglantisi, EndUstriyel Gigabit Anahtari endustriyel ortamlar icin esnek Attributes

ve uygun maliyetli bir ¢c6zUm haline getirir. . Baglanti noktasi sayisi: 8

+ 8x10/100/1000Base-TX Ethernet baglanti noktasi + Ethernet hizi: Gigabit

+ Otomatik kablo algilama - Otomatik MDI / MDI-X islevi + Endustriyel kullanim: yes

+ Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u + Dis mekana uygun: no
100BaseTX, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet + Kurulum tipi: DIN rayi

+ |EEE802.3x Akis Kontroll ve Geri Basing +  POE (Ethernet Uzerinden Glic): no

+ Optimize edilmis veri aktarimi i¢in depola ve ilet teknolojisi + Vandalliga karsi koruma: no

+ Otomatik hiz ve yarim/tam dubleks algilama/ayarlama + VLAN: no

+ 16Gbps ile arka panel + Yonetilen: no

+ 8K'ya kadar MAC adresini destekler

B Package contents
+ Kompakt, saglam metal gévde 3

+ Kisa devrelere karsi mikemmel koruma + Endustriyel 8 baglanti noktali Gigabit anahtar
*Yildirnm korumasi ve asiri gerilim korumasi + Hizl baglangig kilavuzu
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 16 12.60 35.00 24.00 56.00 47,040.00
Packaging Unit Inside 16 12.60 35.00 24.00 56.00 47,040.00
Packaging Unit Single 1 0.79 16.50 6.50 21.50 2,305.88
Net single without Packaging 1 0.52 10.50 3.60 14.20 0.00
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Safety notes

+ Bu Urin sadece i¢ mekanlarda kullaniimak Gzere tasarlanmistir.

+ Tam talimatlar okuyun ve cihaz Gzerindeki tiim uyarilara ve talimatlara uyun.

+ Bu cihazi dengesiz bir ylzeye (el arabasi, sehpa, masa vb.) yerlestirmeyin.

* Bu cihazi su yakininda kullanmayin.

+ Bu cihazi bir radyatdrin yakinina veya Ustlne yerlestirmeyin.

+ Muhafaza, 1s1 dagitimi ve havalandirma icin acikliklarla donatilmistir. Calisma sirasinda asiri isinmayi énlemek icin havalandirma acikliklari
engellenmemeli veya kapatilmamalidir.

+ Cihazi yumusak bir ylzeye (6rn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerlestirmeyin. Bu havalandirmayi engelleyecektir.

+ Yeterli havalandirma garanti edilmiyorsa, cihaz kapali bir ortama monte edilmemelidir.

» Cihazin Uzerine herhangi bir sivi puskirtmeyin.

+ Temizlemeden &nce elektrik fisini cekin. Herhangi bir sivi veya képuk temizleyici kullanmayin.

+ Cihazi nemli bir bezle temizleyin.

+ Cihaz, tip etiketindeki gui¢ kaynagina gére baglayin.

» Cihazin hasar gérmesini 6nlemek icin, tim cihazlarin uygun sekilde topraklanmasi 6nemlidir.

+ Sebeke kablosunun tzerine herhangi bir nesne koymayin ve takilma tehlikelerini 6nleyecek sekilde doseyin.

+ Sisteminizi ani, gegici ve dusuk glicten korumak igin bir asiri gerilim koruyucu, bir regllator veya bir kesintisiz gui¢ kaynagi (UPS) kullanin.

+ Sistem kablosunu ve sebeke kablosunu diizgun bir sekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadigindan emin olun.

» Govdedeki agikliklardan cihazin icine herhangi bir nesne sokmayin. Yangina veya elektrik carpmasina yol acabilecek kisa devre riski vardir.

+ Cihazi kendiniz tamir etmeye ¢alismayin. Her zaman yetkili bir musteri hizmetleri merkezine basvurun.

+ Asagidaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazin fisini cekin ve onarim icin yetkili bir servis merkezine gonderin

+ Sebeke kablosu, gli¢ kaynag Unitesi veya gl¢ kaynag fisi hasarl veya asinmis;

+ Cihazin i¢ine sivi girmistir;

+ Cihaz yagmura veya suya maruz kalmistir;

+ Cihaz dusurilmus veya muhafazasi hasar gormustur;

+ Cihazin islevi agik¢a degismistir;

» Cihaz, kullanim kilavuzunda agiklandigi gibi calistirilamaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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