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DIGITUS Gaz basınçlı yaya ve sıkıştırmalı sabitleyiciye
sahip evrensel tekli monitör tutucu

DA-90394
EAN 4016032465119

Tekli, gaz basınçlı yaya sahip sıkıştırmalı monitör tutucu 17-32", 9
kg (maks.), siyah

DIGITUS® evrensel monitör tutucu ile 15" - 32" boyutlarında bir
monitörü sıkıştırmalı sabitleyici yardımıyla çalışma masanıza rahatça
sabitleyebilirsiniz. Quick-Release fonksiyonu monitör kurulumunu
kolaylaştırır. VESA tutucusu kendi yuvasına kolayca yerleştirilir ve
otomatik olarak oturur. Monitörünüzü ihtiyaçlarınıza göre kolayca
hizalayabilir, çevirebilir, eğebilir, hatta dikey formatta çalışmak için
yukarı döndürebilirsiniz. Entegre gaz basınçlı yay desteği, yükseklik
ayarı yapmanızı kolaylaştırır. Monitörlerin kabloları da teslimat
kapsamında yer alan kablo kılavuzları ile düzgün bir şekilde
yerleştirilebilir. Monitörünüzü vücudunuza ve oturuşunuza göre en iyi
şekilde ayarlayarak kendinize ve sağlığınıza bir iyilik yapın.

Masaüstü tutucusu, 15" - 32" boyutlarındaki monitörleri ayrı ayrı
hizalayabilmenizi sağlar. Monitörün çevrilmesi, eğilmesi ve
döndürülmesi mümkündür. Entegre gaz basınçlı yay, yükseklik
ayarı yapmanızı kolaylaştırır. Quick-Release fonksiyonuna
sahiptir.

• 15" ila 32" arası boyutlara sahip monitörler için uygundur
• Maksimum yük kapasitesi: 9 kg
• Quick-Release fonksiyonu: Monitör yuvaya kolayca takılır

• VESA tutucusunun dönüş açısı: 180°
• VESA tutucusunun eğilme açısı: 180°
• VESA tutucunun dönme açısı: 180°
• Desteklenen VESA ölçüleri: 75 x 75, 100 x 100
• Maksimum yükseklik ayarı: 33,5 cm
• Uygun masaüstü kalınlığı aralığı: 10 - 85 mm
• Malzeme: Alüminyum, plastik, çelik
• Ölçüler: Y 69 x G 54,4 x D 11,5 cm
• Tutucunun ağırlığı: 3,2 kg
• Renk: Siyah, mat

Attributes

• Monitör ağırlığı (maks.): 9 kg
• Monitör sayısı: 1
• Monitörlerin boyutları: 32 inçe kadar
• Montaj yöntemi: Kelepçeli monte
• VESA monte: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

Package contents

• Gaz basınçlı yaya ve sıkıştırmalı sabitleyiciye sahip evrensel tekli
monitör tutucu

• Montaj aksesuarları
• Montaj kılavuzu

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 4 16.32 44.00 62.50 38.50 105,875.00

Packaging Unit Inside 1 4.08 12.00 30.40 42.60 15,540.50

Packaging Unit Single 1 4.08 12.00 30.40 42.60 15,540.50

Net single without Packaging 1 3.20 54.40 44.50 69.00 0.00
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Safety notes

• Montaj ve kuruluma başlamadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. Talimatlar veya uyarılar hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen yerel
satıcınızla iletişime geçin.

• DİKKAT: İzin verilen ağırlığı aşan ürünlerle kullanılması hasara veya olası yaralanmalara neden olabilir.
• Braketler kurulum talimatlarına uygun olarak takılmalıdır. Yanlış montaj hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
• Güvenlik ekipmanı ve uygun aletler kullanın. Ürün sadece uzmanlar tarafından kurulmalıdır.
• Bu ürün ahşap çerçeveli, masif beton veya taş duvarlara monte edilebilir.
• Yük taşıyan yüzeyler, cihazların ve tüm ek bileşenlerin tüm ağırlığına güvenli bir şekilde dayanabilmelidir.
• Yalnızca birlikte verilen montaj vidalarını kullanın ve VİDALARI ÇOK SIKMAYIN.
• Bu ürün, yutulması halinde boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içerir. Bu parçaları çocuklardan uzak tutun.
• Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünün açık havada kullanılması yaralanmalara ve hasara yol açabilir.
• ÖNEMLİ: Kurulumdan önce, lütfen alınan tüm bileşenleri bileşen listesiyle karşılaştırın. Parçalar hasarlıysa veya eksikse, yerel bayinizden yedek

parça isteyin.
• BAKIM: Montaj braketini güvenlik ve stabilite açısından düzenli olarak kontrol edin (tercihen her üç ayda bir).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
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