Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS USB Type-C baglanti kablosu, Gen2,
Type-C'den A'ya

DB-300146-010-S
EAN 4016032468684

USB Type-C connection cable, type C to A M/M, 1.0m, Gen2, 3A, + USB2.0ve 1.1 ile geriye dogru uyumlu
10GB, 3.1 Version, CE, bl Attributes
Harici USB aygitlari (C soketli, 6r. PC, tablet veya akilli telefon) USB . AWG: 24/28

sunucusuna (¢r. PC, Notebook) baglamak icin. 10 Gbit/sn’ye varan veri

aktarim hizi (Superspeed+). * Konektor 1: USB G, fis

+ Konektdr 2: USB A, fis

Super hizli senkronizasyon ve sarj i¢in +  Konektor ylzeyi: nikel kaplama
+ 10 Gbit/s'ye varan SuperSpeed+ veri aktarimi - USB 2.0'dan 20 kat * Renkli kablo: siyah
+ Uzunluk: 1 m
daha hizli . K . Cift k
+  Maks. 3A gli¢ beslemesi destekler oruma: Gift koruma

+ USB PD (Gug iletimi) spesifikasyonuyla uyumlu. * USB-CUrlnleri: yes

+  Cift yonla kullanilabilir Type-C konnektor

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 60 6.07 45.00 34.00 33.00 50,490.00
Packaging Unit Inside 20 2.02 16.50 24.00 23.00 9,108.00
Packaging Unit Single 1 0.10 23.50 7.50 2.00 352.50
Net single without Packaging 1 0.05 13.00 18.00 3.00 0.00
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Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar acilarla bukidlmemelidir, ¢tinkl bu i tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

* Yaliima ve kablo i¢indeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme ytku altinda olmadigindan emin olun.

+ Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gérebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asiri yiksek veya ¢ok dustik sicakliklarin oldugu ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum c¢alisma sicakhg; ile ilgili Grin
bilgilerine dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bikilme veya asinma belirtileri gibi géruinir hasarlar olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini nlemek icin arizali kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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