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DIGITUS HDMI Ultra High Speed baglanti kablosu, Tip

A
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|t

HDMI Ultra High Speed baglanti kablosu, tip A St/St, 2,0 m,
Ethernet ile, UHD 8K 60 Hz, altin, sw

Bu HD ve 3D uyumlu kablo, érnegin Blu-ray oynaticisi, oyun konsollari

vb. gibi ses/gdrintl aygitlarinin bir televizyona, monitdre veya

masaustu bilgisayara baglanmasi icin kullanilir. Ayrica her turlt 1P

tabanli uygulamada kullanim icin uygundur.

Bu kablo daha yiiksek ¢oziiniirliikler, veri hzlari ve kare hizlariyla

yeni nesil yuksek netlikte (TV, projektdr, montér) cihazlarin

gereksinimlerini zaten karsilamaktadir.

+ 60Hz ile 8K'ya kadar destekler

+ 50/60Hz ile 4K 3D destegi

+ 14 ve 16 bit renk derinligi destegi

+ HDR (Yuksek Dinamik Aralik) destegi

+ Ses Donus Kanalini (ARC) destekler

+ Tuketici Elektronik Kontroltini (CEC) destekler

+ Dudak senkronizasyonunu destekler (ses/video senkronizasyonu)

+ Dolby TrueHD &zellikli

+  Goklu akis ses/video destegi
+ 21:9 Sinemaskop destegi

+ 32 kanal ses destegi

+ Ethernet kanah (HEC) ile

Ve

* 1920 x 1080p ¢ozunurlikte 120 Hz destekler
+ 4K 50/60 Hz destekler

+ 1080p 3D HFR'yi destekler

+ Derin Renk 30bit'i destekler

+ DTS-HD ana ses bit akisini destekler

+ Slper Ses CD'sini (DSD) destekler

+ DVD-Audio'yu destekler

+ Blu-Ray disk ve HD-DVD ses ve video destegi
*  HDMI sarama: 2.1

+  HDMI standardr: Ultra Yiksek Hizli HDMI

Attributes

+  Ferrit filtre: yok

+ HDMI Standart: Ultra Yiksek Hizli HDMI

+ HDTV CoézUnurluk maks.: 7680 x 4320 Piksel, 60 Hz
+ HDTV Standart: Ultra HD 8K

+  Konektor 1: HDMI tip A, fis

+  Konektér 2: HDMI tip A, fis

+  Konektor ylzeyi: altin kaplama

+ Renkli kablo: siyah

+ Uzunluk: 2 m

+ AOC - Aktif Optik Kablo: no

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 50 8.20 44.00 33.00 22.00 31,944.00
Packaging Unit Inside 10 1.64 42.00 30.00 27.00 34,020.00
Packaging Unit Single 1 0.16 17.00 3.00 15.00 765.00
Net single without Packaging 1 0.14 15.00 3.00 14.00 0.00

www.digitus.info Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1



https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032472025&lang=tr

DIGITUS’

More images:

Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar acilarla bukilmemelidir, ctinkd bu ig tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

+ Yalitima ve kablo icindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

» Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gorebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asir yiksek veya ¢ok dusuk sicakliklara sahip ortamlarda kullaniimamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakhg ile ilgili Grdn bilgilerine
dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gérundir hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini énlemek icin kusurlu kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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