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DIGITUS Mobil konferans hoparlörü, Bluetooth ve USB
uyumlu

DA-12221
EAN 4016032475132

Bluetooth® konferans hoparlörü 40 mm*4, 10W / DC 5V 1A, 3.5
mm AUX

DIGITUS® konferans salonu hoparlör sistemi sabit ve mobil
uygulamalar için tasarlanmıştır. Herhangi bir odayı konferans
salonuna dönüştürün. Dört entegre hoparlör odada en iyi ses
dağıtımını sağlar, böylece tüm katılımcılar için net ses kalitesi garanti
edilir. Hoparlör bir akıllı telefona veya dizüstü bilgisayara Bluetooth
veya doğrudan bir USB kablosu bağlantısı üzerinden kablosuz olarak
bağlanabilir. Sistem tüm ortak iletişim platformları (UC) ile uyumludur
ve ana fonksiyonlar çok fonksiyonlu tuşlar aracılığıyla doğrudan cihaz
üzerinden de kontrol edilebilir. Fonksiyonlar şunlardır: Açma/Kapama,
cevaplama, kapatma, reddetme, sessize alma, oynatma, geri sarma,
ses seviyesini ayarlama ve daha fazlası. TWS fonksiyonu isteğe bağlı
olarak iki konferans konuşmacısını stereo hoparlörlerde bir araya
getirebilir. 10 saate kadar çalışma süresiyle, daha uzun aramalar veya
konferanslar için de donanımınız mevcuttur.

TWS fonksiyonlu ve USB Bluetooth alıcılı konferans salonu
hoparlörleri - mobil kullanım için idealdir

• Fonksiyon tuşları: 5

• Fonksiyonları: Açık/Kapalı, Oynat, Duraklat, Sesi Artır/Azalt,
Cevapla/Çık/Reddet/Yeniden Ara

• Sessiz/Ses açık, Gerçek Kablosuz Stereo (TWS) bağlantısı
• Entegre hoparlörler: 4 adet
• Güç: 10 W
• Çap: 40 mm
• Şarj voltajı: 5 V DC / 1 A
• Bluetooth versiyonu: 5.0
• USB bağlantısı: Mikro USB
• Aux girişi: 3,5 mm jak soketi (sadece müzik çalmak için)
• Pil kapasitesi: 2500 mAh (Lityum iyon pil)
• Şarj süresi: 2-3 sa
• Çalışma süresi: yaklaşık 10 sa
• Ölçüler: G 122,6 x Y 60,65 mm
• Ağırlık: 435 g

Package contents

• 1 x Mobil konferans salonu hoparlörü, Bluetooth ve USB uyumlu
• 1 x USB bağlantı kablosu (USB A / Mikro USB)
• 1 x ses bağlantı kablosu (3,5 mm)
• 1 x Bluetooth USB alıcısı
• 1 x QIG

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 11.00 31.00 34.00 39.20 41,316.80

Packaging Unit Inside 1 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.55 15.80 14.40 7.10 1,615.39

Net single without Packaging 1 0.44 6.10 12.30 12.30 0.00
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Safety notes

• Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından
emin olun.

• Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
• Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
• Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet

bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
• Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına

döşenmediğinden emin olun.
• Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
• Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
• Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun

kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
• veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
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