Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS USB A veri/sarj kablosu i¢in Lightning, MFI
sertifikal

DB-600106-020-W
EAN 4016032481591

\ - \ - \)

MFI C89, 2M lightning icin USB-A Veri ve sarj kablosu, beyaz, 5V, +  Teknik ozellikler:
2.4A + Damar malzemesi: CU
USB A veri/sarj kablosu icin DIGITUS® Lightning, MFI sertifikalidir, tim * Baglanti 1: Apple Lightning 8 pin, fis

+ Baglanti 2: USB A, fis

+ AWG: 30

+ Baglanti rengi: nikel

+ Kablo rengi: beyaz

+ Kapak: Plastik (PVC)

+ Kontak ylzeyi: altin kaplama
+ Uzunluk: 2 m

+  Koruma: Cift kat korumali

uyumlu Apple cihazlari icin kayith ve onaylidir. Bu kabloyla 6rnegin
iPhone, iPad veya iPod gibi Lightning baglantili tim cihazlari USB A
6zellikli MacBook, Notebook veya bilgisayarinizla senkronize etmek
veya sarj etmek icin baglayabilirsiniz. DIGITUS® veri ve sarj
kablosunun yiuiksek cekme ve blkulme gerilimlerine karsi dayanikli
oldugu kanitlanmistir. Bu da kablonun uzun kullanim émrtine
yansimaktadir.

ideal veri ve sarj kablosu, %100 MFI sertifikali, tim Lightning Attribut
cihazlariyla uyumludur ributes
+ AWG: 30

+ Asagidaki modeller igin hizli sarj 6zelligini destekler: . Kapaklar: plastik

+ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max,

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, * Konektor 1: Apple Lightning 8 pimli, fis
iPhone SE (2. nesil), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, ’ Konekt(?r 2;USB“A,_ﬂ§
+ iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, ’ Konektor yuzeyi: nikel kaplama
iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, * Renklikablo: t_>.eyaz
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s ve diger Lightning ug * Tel malzemesi: CU
) + Uzunluk: 2 m
cihazlar .
. Yonga seti: C89 +  Koruma: Cift koruma
+ Desteklenen sarj glici: 12W (5V /2,4 A) Package contents

* Verihizi: 480 Mbit/s + 1 adet USB A veri/sarj kablosu icin Lightning, MFI sertifikali

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 240 14.90 51.50 44.00 29.00 65,714.00
Packaging Unit Inside 10 0.62 24.00 24.00 5.00 2,880.00
Packaging Unit Single 1 0.06 10.00 10.00 1.00 100.00
Net single without Packaging 1 0.06 10.00 10.00 1.00 0.00
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Safety notes

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar acilarla bukilmemelidir, ctinkd bu ig tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

+ Yalitima ve kablo icindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

» Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gorebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

+ Kablolar asir ylksek veya ¢ok dusuk sicakliklarin oldugu ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicaklig ile ilgili Griun
bilgilerine dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi gérundir hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik carpmalarini 6nlemek icin arizali kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

www.digitus.info Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 2



