Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Kablo hath raf

DN-97681
EAN 4016032483489

600 mm derinlikte kabinler i¢in 1U sabit raf Dahil olanlar: kablo + Kablo kilavuz braketi 67 mm
diizenleme kutusu, siyah Attributes
Raflarin sabit kurulumu, dért 483 mm (19") profil rayina 483 mm (19") . Birimler: 1

aginizi ya da sunucu dolabinizi kolayca kurmanizi saglar. 120kg'ye
kadar tasima kapasitesi olan saglam, delikli levha sayesinde 483 mm
(19") olmayan monte edilebilir parcalar icin ideal kanatlardir. Birlesik,
one monteli kablo diizenleme halkalari kombinasyonu ¢ok gesitli
uygulama senaryolari i¢in optimize edilmis bir kablo yénetim konsepti
saglar.

+ Montaj tipi: Sabitlenmis montaj

+ Renk: siyah, RAL 9005

* YUk kapasitesi: 120 kg

. ing bicim katsayisi (IEC 60297): 482,6 mm (19 ing)
+ Uygun kabin derinligi: 600 mm

Pack
+ DOort 483 mm (19") profil rayina sabit kurulum icin ackage contents

+ Saglam, delikli levha + 1xraf
+ Kablo gecisi: 17 x 65 mm + 1 xsabitleme malzemesi
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 11 30.92 59.50 50.00 51.50 153,212.00
Packaging Unit Inside 1 2.81 47.00 45.50 5.00 10,692.50
Packaging Unit Single 1 2.81 47.00 45.50 5.00 10,692.50
Net single without Packaging 1 2.45 41.00 44.50 4.50 0.00
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Safety notes

+ Ag muhafazalari i¢in aksesuar Grininu kurarken ve kullanirken, Ureticinin veya aksesuari kullanmak istediginiz muhafaza sisteminin ilgili givenlik
talimatlarini dikkate alin.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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