ednet Lamine cihazi, A4

91610
EAN 4054007916105

Laminatér, A4, 80-125 Mic Isitma: Mika (mika) plaka, beyaz

Ednet A4 lamine cihaziyla DIN A4 boyutuna kadar fotograflarinizin,
belgelerinizin, kartvizitlerinizin, kimlik kartlarinizin vb. gérinimuana
koruyun veya gelistirin. 3 dakikalik kisa 1sinma siresi sayesinde lamine
cihazi ¢cabucak kullanima hazir hale gelir. Durum LED'leri islemle ilgili
size bilgi verir. ABS (tikanma 6nleme sistemi) butonu sayesinde, film
sikismalari 6nlenebilir ve cabucak duzeltilebilir. Bu fonksiyon belgeyi
besleyiciye geri verir. 80-125 mikron kalinhigl ve 230 mm'ye kadar
genisligi olan filmler kullanilabilir. Laminasyon hizi 400 mm/dk'dir.

DIN A4 boyutuna kadar fotograflariniz, belgeleriniz,

kartvizitleriniz, kimlik kartlarinizi vb. koruyun veya gorinimiini

iyilestirin

+ DIN A4 boyutuna kadar fotograflariniz, belgeleriniz, kartvizitleriniz,
kimlik kartlarinizi vb. koruyun veya gérinimunu iyilestirin

+ Uygun laminasyon boyutlari: DIN A4, DIN A5, DIN A6, kartvizitler

+  Film kalinhg:: 80-125 mikron

+ Laminasyon genisligi: 230 mm'ye kadar

+ Isinma suresi: 3 dk.

+ Laminasyon hizi: 400 mm/dk.

+ ABS (Tikanma 6nleme sistemi)/sikisiklik agma butonu
+  Kompakt, modern tasarim

+ LED durum gostergesi

+ Isitma elemani: Mika plaka (mika seramik plaka)
+  Giris: 260W

+  Giris gerilimi: 220-240, 50 Hz

+ Olgller: U355xG13,5xY58cm

+ Agirlik 0,7 kg

+ Renk: Beyaz

+  GS-sertifikall

Package contents

+ Lamine cihazi, A4
+  Kullanma kilavuzu

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 6 5.10 38.00 31.50 20.70 24,777.90
Packaging Unit Inside 1 0.85 36.50 15.00 6.40 3,504.00
Packaging Unit Single 1 0.85 36.50 15.00 6.40 3,504.00
Net single without Packaging 1 0.70 35.50 14.60 5.80 0.00
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Safety notes

+ Cihazi ilk kez kullanmadan 6nce kullanim talimatlarini dikkatlice ve tamamen okuyun.

+ Cihazi daima diz ve kuru bir ylzeye yerlestirin. Her taraftan serbestce erisilebilir olmalidir. Uzatma kablosu kullaniimasi tavsiye edilmez!

+ Laminatori agmayin veya kendiniz tamir etmeyin. Hasar gérmusse uzman saticiniza gétlrin veya servis hattimizla iletisime gecin.

+ Sadece dogru boyutta (maks. A4'e kadar) ve kalinlikta (80 ila 100 mikrometre) folyo cepler kullanin. Cok ince folyo cepler cihazin icinde tikanmaya
yol agabilir.

+ Calistirildiktan sonra cihazin sicak yizeylerine dokunmayin.

+ Guvenlik nedeniyle laminator, bir yetiskin gézetiminde olmadiklari stirece ¢ocuklar tarafindan kullanilmamaldir.

+ Cihazi agik havada veya su yakininda calistirmayin.

+ Cihazi, termal faks kagidi gibi 1siya duyarli malzemeleri sicak laminasyon yapmak icin kullanmayin. Bu malzemeler yalnizca soguk laminasyon igin
uygundur.

+ Cihazin Uzerine herhangi bir sivi ddkmeyin veya dokilmesine ve cihazin igine girmesine izin vermeyin.

+ Cihazin igine herhangi bir metal nesne sokmayin. Parmaklarinizla cihazin igine uzanmayin.

+ Laminasyon makinesi surekli ticari kullanim icin uygun degildir. Yaklasik 30 dakika calistiktan sonra cihaz salterinin 30 dakika sureyle "O" konumuna
getirilmesi tavsiye edilir.

* Priz, cihazin yakininda bulunmali ve her zaman kolayca erisilebilir olmalidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
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