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DIGITUS Plug&View OptiPan

DN-16029
EAN 4016032362937

Kamera OptiPan, wewn., obracana, HD, WLAN

Dobrze się czuć we własnych czterech ścianach, jak również mieć oko
na swój dom podczas podróży – umożliwia to kamera DIGITUS®
Plug&View OptiPan. Dzięki jej funkcji obracania i przechylania możesz
rozejrzeć się po domu nawet w podróży. Elegancką, okrągłą kamerę IP
można zamontować na suficie lub dyskretnie w pomieszczeniu.
Konieczny materiał mocujący jest dostępny już w dostawie. Kamera do
zastosowań wewnątrz może w ten sposób monitorować korytarz,
pokój dzienny lub pokój dziecka. Dzięki 2-megapikselowej
rozdzielczości wideo kamera Plug&View OptiPan zapewnia
przekonującą jakość obrazu. Poza tym obsługuje 2 kanały dźwięku
audio – „słyszenie” i „mówienie” – idealnie rozwiązanie do pokoju
dziecka lub do usunięcia psa z kanapy, będąc w biurze. Instalacja
kamery, podobnie jak w przypadku całego systemu Plug&View,
przebiega szybko i prosto, np. korzystając z zeskanowanego kodu QR.
Obrazy możesz przywołać bezpośrednio przez darmową aplikację
Plug&View DIGITUS®.  Do późniejszego przeglądania obrazów służy
pamięć nagrań wideo na koncie Google Drive.

Kamera IP Plug&View z funkcją bezprzewodowej sieci LAN,
obrotowa i przechylna, z materiałem mocującym do montażu
sufitowego

• 2-megapikselowa rozdzielczość wideo (Full HD 1 920 x 1 080,
HD720 1 280 x 720)

• Zdalnie sterowana, zmotoryzowana funkcja obracania i
przechylania

• Bezprzewodowe połączenie LAN zgodne z najnowszym
standardem 11n zapewnia płynne przesyłanie danych

• Streaming wideo z nieznacznym opóźnieniem oraz obciążaniem
sieci z powodu formatu kompresji H.264

• Łatwa i szybka instalacja oraz obsługa funkcji P2P oraz skanowania
kodów QR

• Diody LED IR oraz FILTR IR-CUT do monitorowania w dzień oraz w
nocy

• Obsługuje 2 kanałowy sygnał audio

• Obsługa kart MicroSD o pojemności do 32 GB
• Prędkość LAN: 10/100Base-TX Ethernet
• Wysokowydajne urządzenie gwarantujące mobilne wsparcie

nadzoru danych dla urządzeń iOS oraz Android
• Nadaje się do stosowania z popularnymi przeglądarkami
• Zdejmowana antena
• Wysokowydajna detekcja ruchu — automatyczne ustawienie

wyzwalacza i zabezpieczanie (ruchomych) obrazów poprzez
wysyłanie ich na adres e-mail/serwer FTP lub zapisywanie w
pamięci Google Drive

• Obsługuje do 25 fps (obrazów na sekundę) w rozdzielczości
HD720 i 15 fps w rozdzielczości Full HD

• Łatwa instalacja dzięki dołączonym elementom montażowym
• Łatwa instalacja dzięki dołączonym elementom montażowym
• Regulacja w poziomie do 270°
• Regulacja w pionie do 90°
• Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
• Źródło zasilania (± 10%): DC 5 V/2 A
• Wymiary (mm): 100 (dł.) x 99 (szer.) x 118 (wys.)
• Obsługa aplikacji „podłącz i oglądaj” DIGITUS® Plug&View na

smartphony i tablety
• Obiektyw: F1,5/3,6mm
• Poziomy kąt widzenia: 69°
• Funkcja WPS (Wireless Protected Setup) zapewnia proste, szybkie

i bezpieczne szyfrowanie połączenia bezprzewodowego
• Minimalne wymagania dotyczące połączenia Internetowego: DSL

1000 (pobieranie 1024 kBit/ wysyłanie 384 kBit)
• Minimalne wymagania dotyczące dostępu smartphona:

Połączenie z siecią 3G

Zawartość opakowania

• Kamera IP
• Przewód krosowy
• Produkt obsługuje CD-ROM
• Zestaw montażowy

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 18 13.90 42.00 53.00 56.00 124,656.00

Opakowanie wewnętrzne 1 0.77 13.00 20.00 17.00 4,420.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.77 13.00 20.00 17.00 4,420.00

Netto bez opakowania 1 0.40 10.00 9.90 11.80 0.00
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