
Datasheet

DIGITUS EDGE-System A6

DN-47103
EAN 4016032474920

Edge-System A6, 6kW pass., IP20, 42HE, 600x1000 mm USV, Batt.,
2x Haupt PDU, Mon., 2x Türs., Temp.s.

Im Edge-System A6 werden folgende Komponenten zu einem
homogenen Mikro-Rechenzentrum kombiniert. Serverschrank: Der
standardisierte 19“-Serverschrank mit 42HE Bruttohöhe erlaubt den
variablen Einbau aller genormten ITK-Komponenten und bietet die
Schutzart IP20. Zudem wird der Zugang zum Schrankinneren über ein
mechanisches Schließsystem gesichert. Optionales Zubehör, wie
Kabelmanagement, sorgt für ordentliche und saubere Kabelführung
im Schrank. Haupt-Stromverteiler: Die im Schrank installierten Geräte
werden über eine einphasige 32A-Zuleitung mit Strom versorgt. USV:
Das Edge-System A6 schützt die Einbauten vor zahlreichen
Netzstörungen, dafür sorgt eine 6kVA-USV der höchsten Klasse (VFI
Voltage and Frequency Indepent). Die eingebauten Batterien bieten
Schutz für etwa 5 Minuten, dieser Schutz kann mit optionalen
Batterieerweiterungen verlängert werden. Schrank-Stromverteilung:
Zwei PDU mit 16 x C13- und 4 x C19-Ausgängen bieten ausreichend
Ressourcen für eine Vielzahl an Anwendungen - alle separat messbar,
inklusive Differenzstrommessung. Kühlung: Die Wärmelast wird über
perforrierte Türen in den Raum abgegeben. Fernüberwachung /
-Steuerung: Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die
Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur,
Luftfeuchte, Türkontakte). Zubehör: Für die DIGITUS® EdgeSolution
steht eine breite Auswahl an Zubehör zur Verfügung, welches optional
ergänzt werden kann. Integration: Je nach Kundenwunsch wird das
DIGITUS® Edge-System A6 wahlweise als „Bundle“ geliefert
(Komponenten separat verpackt), als teilmontiertes oder
vollmontiertes, konfiguriertes und geprüftes System.

Das DIGITUS® Edge-System A6 stellt ein vollwertiges
Mikro-Rechenzentrum dar. Es ist geeignet für die Aufstellung in
sauberen und gut belüfteten Räumen der IT-Serverumgebung.

• 42HE 600 x 1000 mm, IP20 Serverschrank, Luftabschottungen, grau
(RAL 7035)

• OnLine USV Modul, 6000VA/6000W, 2HE
• Batteriemodul mit interner Batterie (20 Stk.), 3HE
• Messbare PDU, 16 A, 4 x IEC C19, 16 x IEC C13,

Differenzstrommessung (RCM), vertikale Montage (2x)

• Stromkabel, IEC60309 32A Stecker, mit 3x6,0mm 2x3m Kabel,
offenes Ende andere Seite

• SNMP-Karte
• Gleitschienen für USV-Anlagen
• Rack-Überwachungssystem, 12 digitale Eingänge, redundante

Netzteile, 4 Sensoranschlüsse
• Türkontakt-Sensor (2x)
• Temperatursensor
• Anschlussleitung: IEC60309 16A Stecker
• Anzahl der Türsensoren: 2
• Anzahl der Türsensoren: 2
• Batterie Modul: ja
• Breite: 600 mm
• Farbe: lichtgrau, RAL 7035
• Fronttür: Stahltür, perforiert, einflügelig
• Gleitschienen: ja
• HE: 42
• Kühleinheit: ohne
• Kühlungsart: Passive Kühlung
• Maximale elektrische Last: 6kW
• Messbare Steckdosenleiste: ja
• Monitoring: ja
• PDU: Metered PDU, 16 A, 4 x IEC C19, 16 x IEC C13
• PDU zusätzlich: 1U, 3 x safetly outlet, 16A
• Rücktür: Stahltür, perforiert, doppelflügelig
• Schrank: 42U, 600 x 1000 mm (IP20)
• Schranktyp: Edge System
• Seitenwände: Beidseitig
• SNMP Karte: ja
• Temperatur Sensor: ja
• Tiefe: 1000 mm
• Traglast: 1000 kg
• Umgebungsüberwachung: Umgebungsüberwachung
• USV: 6.000VA/6kW
• IP Schutzklasse: IP20
• Montiert: ja
• Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

• EdgeSystem A6, fertig montiert und geprüft auf Palette
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Datasheet

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 1 209,00 105,00 65,00 205,00 1.399.120,00

Innen-VPE 1 209,00 105,00 65,00 205,00 1.399.120,00

Einzel-VPE 1 209,00 105,00 65,00 205,00 1.399.120,00

Netto einzeln ohne VP 1 205,00 100,00 60,00 200,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:
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